OPP-KREUZBODENBEUTEL

OPP-Kreuzbodenbeutel werden mit bis zu
4-Farben (max. 24er Raster) inline oder mit bis
zu 8 Farben (max. S4er Raster) im Vordruck ge-
fertigt.

GroBenangabe vom Kunden: Breite x Hohe
(Boden ergibt sich technisch bedingt).
Mogliche Materialien sind OPP-Folien

30 — 60 my, Zellglas oder Folienverbunde.

Folgende Spezifikationen konnen auf Kunden-
wunsch wihrend der Produktion umgesetzt
werden:

¢ Thiirlingsloch

¢ bedrucktes oder unbedrucktes Boden-
etikett aus Papier oder Folie

¢ bedrucktes Frontetikett

¢ bedrucktes Riickseitenetikett

Der OPP-Bodenbeutel macht durch seine
Transparenz das Produkt sichtbar und findet
daher seine Anwendung groftenteils in der
Teigwarenindustrie fiir Nudeln und Spaghetti,
als Gebickbeutel, fiir Lebkuchen, aber auch
fiir StiBigkeiten, Pralinen, Bonbons und weitere
Spezialitdten. Die Beutel eignen sich sehr gut
fiir Handbefiillung, aber auch in der Industrie
mit Thiirlingsloch fiir die maschinelle Befiillung.

Durch Anwendung von Spezialverbunden, wie
metallisierte Folie konnen der Inhalt lichtdicht
und daher mit hoher Aromabarriere gefertigt
werden.
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